Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) Il prieda su pataisomis, padarytomis Komisijos Lietuva
Reglamentu (ES) Nr. 2020/878

SAUGOS DUOMENY LAPAS s

ISleidimo data/Perzitréjimo data : 27 Kovas 2025 Versija : 1.08 TIKKURILA

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius
Produkto pavadinimas : VALTTIWOOD OIL
Produkto kodas : SDS-257-sWO
Kitos identifikavimo priemonés

SKU-25700000110T; SKU-25700000130T; SKU-25700000160T; SKU-2570000D130T; SKU-25700700110; SKU-
25700700130; SKU-25700700160; SKU-2570070D130; SKU-710016939; SKU-710016939T; SKU-710016940; SKU-
710016940T

1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo biidai
Produkto panaudojimas : Vartotojui rekomenduojamos naudojimo sritys.

Cheminés medziagos/ : Danga.
misinio paskirtis

1.3 Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys

Tikkurila Oyj

P.O. Box 53

FI-01301 VANTAA
FINLAND

Tel. +358 20 191 2000

Asmens, atsakingo uz §j : Product.Stewardship.EMEA@ppg.com
SDL el. pasSto adresas

Nacionaliniai kontaktiniai duomenys

UAB TIKKURILA
Sietyno g. 8
LT-04304 Vilnius
LIETUVA

tel +370 5270 64 13

1.4 Pagalbos telefono numeris
Nacionalinis patariamasis organas/Apsinuodijimy kontrolés Ir informacijos biuras
Telefono numeris : Neatideliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52
Tiekéjas

Tikkurila Oyj
+358 20 191 2000 (GMT +2) Nuo pirmadienio iki penktadienio 8 -16 val.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medziagos ar misinio klasifikavimas
Produkto apibrézimas : MiSinys
Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)
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Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) Il prieda su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES)

Nr. 2020/878

Kodas : SDS-257-sWO
VALTTI WOOD OIL

ISleidimo data/Perziiréjimo data 1 27 Kovas 2025

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H336

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas priskiriamas pavojingoms medziagoms.

Pilnas pirmiau nurodyty H teiginiy tekstas pateiktas 16 skyriuje.
Smulkesnés informacijos apie poveikj sveikatai ir simptomus Zr. 11-me skyriuje.

2.2 Zenklinimo elementai

Pavojaus piktrogramos :

Signalinis zodis
Pavojingumo frazés

Bendrybés

Prevencinés

Atoveikis

Sandéliavimas
Salinimas

Pavojingi ingredientai

SSOE

: Pavojinga
: Degus skystis ir garai.

Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

Dirgina oda.

Gali sukelti alergine odos reakcija.

Sukelia smarky akiy dirginima.

Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

Labai toksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi

turékite produkto talpykla ar jo etikete.

: Mavéti apsaugines pirstines. Naudoti akiy ar veido apsaugos priemones. Laikyti atokiau

nuo Silumos 3altiniy, karsty pavirsiy, ZieZirby, atviros liepsnos arba kity degimo Saltiniy.
Nerdkyti. Naudoti tik lauke arba gerai védinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatekty j
aplinkag. Stengtis nejkvépti gary. Po naudojimo kruop$ciai nuplauti.

: Surinkti iStekéjusig medziagg. JKVEPUS: Pasijutus blogai, skambinti j

APSINUODIJIMY KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis j gydytoja.
PRARIJUS: Nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMY KONTROLES IR INFORMACIJOS
BIURA arba kreiptis j gydytojg. NESKATINTI vémimo. PATEKUS ANT ODOS: Plauti
dideliu vandens kiekiu. Jeigu sudirginama oda arba jg iSberia: Kreiptis j gydytoja.
Nusivilkti uZterStus drabuZius ir iSskalbti prie$ vél apsivelkant. PATEKUS | AKIS:
Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. ISimti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu
lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akiy dirginimas nepraeina: Kreiptis |
gydytoja.

: Laikyti uzrakintg. Laikyti gerai védinamoje vietoje. Talpyklg laikyti sandariai uzdaryta.
: Turinj ir konteinerj Salinkite laikantis visy vietos, regionio, nacionaliniy ir tarptautiniy

reglamenty.

P102, P101, P280, P210, P271, P273, P261, P264, P391, P304 + P312, P301 + P310,
P331, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P305 + P351 + P338, P337 + P313,
P405, P403 + P233, P501

: angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai,<2% arom.; oktilinonas (ISO) ir

4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas

Papildomi etiketés : Netaikoma.
elementai
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Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) Il prieda su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES)
Nr. 2020/878

Kodas : SDS-257-sWO : 27 Kovas 2025

VALTTI WOOD OIL

ISleidimo data/Perziiréjimo data

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

XVII Priedas - Tam tikry : Netaikoma.

pavojingy cheminiy

medziagu, jy miSiniy ir

gaminiy gamybos, teikimo

rinkai ir naudojimo

apribojimai

Specialus pakuotés reikalavimai
Tara su vaikams : Taip, taikoma.
nejveikiamais tvirtinimais
Taktilinis perspéjimas : Taip, taikoma.

apie pavojy

2.3 Kiti pavojai

Produktas atitinka PBT
arba vPvB kriterijus pagal
Reglamento (EB) Nr.
1907/2006 XIil prieda

Kiti neklasifikuojami
pavojai

: Siame misinyje néra medziagy, kurios jvertintos kaip PBT arba vPvB.

: Dél ilgalaikio ar pakartotinio saly€io oda gali iSsauséti ir atsirasti dirginimas.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2 Misiniai : MiSinys
Produkto/ingrediento Identifikatoriai % svorio | Klasifikacija Savitoji e Tipas
pavadinimas koncentfa_c!ja_rlbos,
M faktoriai ir UT]

@ngliavandeniliai, C9-C11, |REACH #: >50 - <75 |Flam. Liqg. 3, H226 EUHO066: C 2 20% [11
n-alkanai, izoalkanai, 01-2119463258-33 STOT SE 3, H336
cikliniai,<2% arom. EB: 919-857-5 Asp. Tox. 1, H304

CAS: 64742-48-9 EUHO066
angliavandeniliai, C9, REACH #: 210 - <20 |Flam. Liqg. 3, H226 - [1]
aromatinés < 0.1% 01-2119455851-35 STOT SE 3, H335
kumenas EB: 918-668-5 STOT SE 3, H336

CAS: 128601-23-0 Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066

2-butoksietanolis REACH #: 21.0 - <5.0 | Acute Tox. 4, H302 UT] [per burng] = [1112]

01-2119475108-36 Acute Tox. 3, H331 1200 mg/kg

EB: 203-905-0 Skin Irrit. 2, H315 UT] [jkvepimas (garai)]

CAS: 111-76-2 Eye Irrit. 2, H319 =3 mg/l

Indeksas:

603-014-00-0
Solventnafta (nafta), REACH #: 21.0 - 5.0 |Flam. Lig. 3, H226 - [1]
lengvoji, aromatiniy 01-2119486773-24 Skin Irrit. 2, H315
angliavandeniliy Nota (-os) |EB: 265-199-0 STOT SE 3, H336
P CAS: 64742-95-6 Asp. Tox. 1, H304

Indeksas: Aquatic Chronic 2, H411

649-356-00-4
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Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) Il prieda su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES)
Nr. 2020/878

Kodas : SDS-257-sWO ISleidimo data/Perziiréjimo data 1 27 Kovas 2025
VALTTI WOOD OIL

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

cinko neodekanoatas REACH #: 21.0 - =5.0 | Aquatic Chronic 3, H412 |- [1]
01-2119978981-18
EB: 248-370-4
CAS: 27253-29-8

oktilinonas (ISO) EB: 247-761-7 <0.30 Acute Tox. 3, H301 UT] [per burng] =125 |[1]
CAS: 26530-20-1 Acute Tox. 3, H311 mg/kg
Indeksas: Acute Tox. 2, H330 UT] [pro odg] = 311
613-112-00-5 Skin Corr. 1, H314 mg/kg

Eye Dam. 1, H318 UT] [jkvépimas

Skin Sens. 1A, H317 (dulkés ir rikas)] =
Aquatic Acute 1, H400 0.27 mgl/l

Aquatic Chronic 1, H410 |Skin Sens. 1, H317: C
EUHO71 > 0.0015%

M [Gminis] = 100

M [létinis] = 100

4,5-dichlor-2-oktil-2H- EB: 264-843-8 <0.30 Acute Tox. 4, H302 UT] [per burng] = 567 |[1]
izotiazol-3-onas CAS: 64359-81-5 Acute Tox. 4, H312 mg/kg
Indeksas: Acute Tox. 2, H330 UT] [pro odg] = 1100
613-335-00-8 Skin Corr. 1, H314 mg/kg
Eye Dam. 1, H318 UT] [jkvépimas
Skin Sens. 1A, H317 (dulkés ir rikas)] =
STOT SE 3, H335 0.16 mg/l

Aquatic Acute 1, H400 Skin Corr. 1, H314: C
Aquatic Chronic 1, H410 (=5%

EUHO71 Skin Irrit. 2, H315:
0.025% < C <5%
Eye Dam. 1, H318: C
= 3%

Eye Irrit. 2, H319:
0.025% < C < 3%
Skin Sens. 1, H317: C
=2 0.0015%

M [Gminis] = 100

M [létinis] = 100

aminai, n-tauky EB: 263-186-4 <0.10 Skin Irrit. 2, H315 M [Gminis] = 10 [1]
alkiltrimetilendi- oleatas CAS: 61791-53-5 Eye Irrit. 2, H319

STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411
Pilnas pirmiau
nurodyty H teiginiy
tekstas pateiktas 16
skyriuje.

Pagal Siuo metu tiekéjo turimg informacijg produkte néra papildomy sudétiniy medziagy, kurios naudojamomis
koncentracijomis baty klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, bty priskiriamos patvarioms, linkusioms
akumuliuotis ir toksinéms medziagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupian¢ioms
medziagos (vPvBs), todél Siame skyriuje duomeny apie tai pateikti nereikia.

Tipas

[1] Medziaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai

[2] Medziaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas

LeidZiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, iSvardytos 8-me skyriuje.

SUB kodai apraso medziagas, kurios neturi registruoty CAS numeriy.
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Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) Il prieda su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES)
Nr. 2020/878

Kodas : SDS-257-sWO ISleidimo data/Perziiréjimo data 1 27 Kovas 2025
VALTTI WOOD OIL

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Patekimas j akis : ISimti kontaktinius leSius, pakélus vokus, akis bent 10 min. plauti dideliu Svaraus
vandens Kiekiu ir kreiptis j medicinos pagalba.
|kvépus : Perneskite j gryng org. Paguldykite asmenj ramioje Siltoje vietoje. Jei asmuo

nekvépuoja, jei kvépuoja netolygiai ar kvépavimas sustoja, darykite dirbtinj kvépavimg
arba apmokytas personalas turi uztikrinti dirbtinj kvépavimg deguonimi.

Susilietimas su oda : Nusivilkite suterStus drabuzius ir nusiaukite. Kruops€iai nuplaukite odg muilu ir vandeniu
arba naudokités pripazinta odos valymo priemone. NENAUDOKITE tirpikliy ir skiedikliy.

Nurijimas : Prarijus nedelsiant kreipkités medicininés pagalbos ir parodykite Sig pakuote arba
etikete. Paguldykite asmenj ramioje Siltoje vietoje. NESKATINTI vémimo.

Pirmaja pagalba teikianc¢iy : Negalima imtis jokiy veiksmuy, jei tai kelia pavojy personalui ir neturint tam tinkamo

asmeny apsaugos paruosSimo. Jei jtariama, kad gary dar yra like, gelbétojas privalo déveti tinkamg kauke

priemonés arba naudotis autonominiu kvépavimo aparatu. Suteikian&iam pagalbg asmeniui gali

biti pavojinga daryti dirbtinj kvépavimg burna. Prie$ nusivilkdami uzterstus rdbus,
kruopsdiai juos nuplaukite vandeniu arba muavékite pirstines.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (Umus ir uzdelstas)
Galimas iimus poveikis sveikatai

Patekimas j akis : Sukelia smarky akiy dirginima.

|kvépus : Gali slopinti centrine nervy sistemg (CNS). Gali sukelti mieguistumg arba galvos
svaigima.

Susilietimas su oda : Dirgina odg. Sausina odg. Gali sukelti alerging odos reakcija.

Nurijimas : Gali slopinti centrine nervy sistemg (CNS). Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali
sukelti mirtj.

VirSytos ekspozicijos pozymiai/simptomai

Patekimas j akis : Poveikio sukelti simptomai gali buti tokie:
skausmas ar dirginimas
aSarojimas
paraudimas

Jkvépus : Poveikio sukelti simptomai gali buti tokie:

pykinimas arba vémimas
galvos skausmas
mieguistumas/nuovargis
galvos sukimasis/svaigimas
sgmones praradimas

Susilietimas su oda : Poveikio sukelti simptomai gali bati tokie:
dirginimas
paraudimas
sausumas
trdkinéjimas

Nurijimas : Poveikio sukelti simptomai gali bati tokie:
pykinimas arba vémimas

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumag

Pastabos gydytojui : Jkvépus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti
véliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininé priezidra gali bati reikalinga 48 valandas.
Ypatingos procediiros : Specifinio gydymo néra.
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Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) Il prieda su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES)
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Kodas : SDS-257-sWO ISleidimo data/Perziiréjimo data 1 27 Kovas 2025
VALTTI WOOD OIL

5 SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemones

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo : Naudokite sausu chemikalus, CO., putas ar purkskite vandeniu.
priemonés

Netinkamos gesinimo : Nenaudokite vandens srovés.

priemonés

5.2 Specialus medziagos ar miSinio keliami pavojai

Medziagos ar misinio : Degus skystis ir garai. MedZiagai patekus j nutekamuosius vamzdzius kyla gaisro ar

keliami pavojai sprogimo grésmé. Ugnyje ar jkaitinus padidéja slégimas, ir konteineris gali sprogti,
sukeldamas naujy sprogimy rizikg. Si medziaga labai toksi$ka vandens gyvanijai ir
sukelia ilgalaikius padarinius. Vandenj gaisrui gesinti, uzterdtg Sia medZiaga, reikia
susemti ir sekti, kad jis nebuty iSpiltas j jokj vandentak|, nutekéjimo ar kanalizacijos

vamzd;.
Pavojingi : Skilimo produktuose gali bati tokios medziagos:
uzsiliepsnojantys anglies oksidai
produktai azoto oksidai

metalo oksidas / oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialiosios atsargumo : Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus Zmones i$ incidento vietos. Negalima imtis jokiy

priemonés ugniagesiams veiksmuy, jei tai kelia pavojy personalui ir neturint tam tinkamo paruo$imo. Jei tai atlikti
nepavojinga nepavojinga, atitraukite pakuotes su medZiaga nuo ugnies. Purskite
vandeniu Salia ugnies esancius konteinerius, kad jie atvésty.

Speciali apsauginé jranga : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos jranga ir autonominiu kvépavimo

gaisro gesintojams aparatu (SCBA) su visg veidg dengiancia kauke, uztikrinancCig teigiama slégj. Europos
standartg EN 469 atitinkantys gaisrininky drabuziai (jskaitant $almus, apsauginius batus
ir pirStines) uztikrins bazinj apsaugos lygj cheminiy medziagy avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

Neteikiantiems pagalbos : Negalima imtis jokiy veiksmuy, jei tai kelia pavojy personalui ir neturint tam tinkamo

darbuotojams paruodimo. Evakuokite Zmones i$ gretimy ploty. Neleiskite jeiti paSaliniam ir apsaugos
priemoniy nenaudojaniam personalui. Nelieskite ir nevaiks€iokite po pralieta medziagg.
ISjunkite visus uzdegimo $altinius. Pavojingame plote negali bati jokio kibirk&¢iavimo,
rikymo ar liepsnos. Stenkités nejkvépti gary ar riko. UZztikrinkite tinkamg ventiliacija.
Kai ventiliacija nepakankama, naudokités tinkamu respiratoiumi. Naudokite tinkamas
asmenines apsaugines priemones.

Pagalbos teikéjams : Jei tvarkant iSsiliejusig medziagg reikalingi specialls drabuziai, atsizvelkite j visg 8
skirsnyje pateiktg informacijg apie tinkamas ir netinkamas medZiagas. Taip pat
zidrékite informacijg, pateiktg skyrelyje ,Neteikiantiems pagalbos darbuotojams®.

6.2 Ekologinés atsargumo : Sekite, kad iSpilta medziaga nepasklisty j aplinkg, kad nepatekty j gruntg, pavirSiaus

priemonés vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdzius. Jei aplinka (kanalizacija,
vandentakiai, dirva arba oras) buvo uztersta Siuo produktu, praneskite atitinkamoms
valdzios institucijoms. Vanden] terSianti medziaga. Patekusi dideliais kiekiais,
medZziaga gali bati kenksminga aplinkai. Surinkti iStekéjusig medziaga.

6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés
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6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

Nedidelis iSsiliejimas : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekejimg. PaSalinkite konteinerius iS iSsiliejimo vietos.
Naudokite kibirk$&iy nesukeliandius jrankius bei nuo sprogimo apsaugotg jrangg. Jei
tirpus vandeyje, praskieskite vandeniu ir nusluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje,
absorbuokite sausa inerti8ka medZiaga ir patalpinkite j tinkamg atlieky Salinimo talpa.
Salinkite pagal sutartj su atlieky tvarkymo licencijg turingiu rangovu.

Didelis iSsiliejimas : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekéjima. Pasalinkite konteinerius i iSsiliejimo vietos.
Naudokite kibirk&Ciy nesukelianius jrankius bei nuo sprogimo apsaugotg jranga. Prie
iSpiltos medziagos priartékite pavéjui. Neleiskite patekti j nutekamuosius vamzdZius,
vandentakius, risius ar uzdaras patalpas. Nuplaukite iSsiliejusig medziagg j uzdarg
nuoteky valymo sistema arba elkités kaip toliau nurodyta. Sutabdykite ir surinkite
iSsiliejusig medziagg nedegiomis sugerianiomis medziagomis, pvz., sméliu, Zeme,
vermikulitu, diatomitine Zeme ir supilkite j konteinerj, kad ji véliau, laikantis vietos
taisykliy, baty sunaikinta. Salinkite pagal sutartj su atlieky tvarkymo licencijg turingiu
rangovu. UzterSta absorbuojanti medZiaga gali sukelti tokj pat pavojy, kaip ir iSsiliejes
produktas

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius : Avarinés pagalbos kontaktiné informacija pateikta 1 skirsnyje.
Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje.
Papildoma informacija apie atlieky tvarkymag pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

Siame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinés informacijos,
pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reikty ieskoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyja "Nustatyti naudojimo bidai".

7.1 Su saugiu sandéliavimu susijusios atsargumo priemonés

Apsaugos priemonés : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Asmenys, kurie
anksciau sirgo odos alerginémis ligomis, negali bati jdarbinti jokiose darbo vietose,
kuriose naudojamas Sis produktas. Sekite, kad nepatekty j akis, ant odos ar drabuziy.
NEprarykite. Stenkités nejkvépti gary ar riko. Saugoti, kad nepatekty j aplinka.
Naudokite tik esant tinkamai ventiliacijai. Kai ventiliacija nepakankama, naudokités
tinkamu respiratoiumi. Neikite j sandélius ir uzdaras patalpas, jeigu jos tinkamai
neiSvédintos. Laikykite originaliame inde ar kitame tam tikslui pripazintame tinkamu
inde, pagamintame i$ suderinamos medZiagos; jei nenaudojate, indg sandariai
uzdarykite. Saugokite ir naudokite toli nuo karscio, kibirks¢iy, atviros liepsnos ar kito
ugnies Saltinio. Naudokite apsaugotus nuo sprogimo elektros (ventiliacijos, apSvietimo
ir medzZiagy apdorojimo) jrangg. Naudoti tik kibirk3¢iy nekelian€ius jrankius. Imkités
saugos priemoniy elektrostatinéms iSkrovoms iSvengti. TusScios pakuotés yra
pavojingos dél jose esanciy produkto liku€iy. Nenaudokite pakuotés pakartotinai.

Siuo produktu uzter$tos medziagos, tokios kaip valymo skudurai, popierinés $luostés ir
apsauginiai drabuziai, po keliy valandy gali savaime uzsidegti. Siekiant iSvengti gaisro
pavojaus visas uzterStas medZiagas reikia saugoti tam tikslui skirtose talpyklose arba
sandariuose metaliniuose konteineriuose su automatiskai uzsidaranciais dangciais.
Kiekvieng kartg pasibaigus darbo dienai uzter§tas medziagas reikia pasalinti i8 darbo
vietos ir saugoti lauke.

Patarimas dél bendros : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama Si medziaga turi bati draudziama valgyti,

darbo higienos gerti ir rakyti. Prie§ valgydami, gerdami ir rikydami darbuotojai privalo plauti rankas.
Prie$ jeidami j valgymui skirtas zonas, nusivilkite uzterStus drabuzius ir nusiimkite
apsaugines priemones. Taip pat susipazinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma
informacija apie higienos priemones.

7.2 Saugaus sandéliavimo : Baugokite tokiose temperatiiros ribose: 5 to 25°C (41 to 77°F). Laikyti, vadovaujantis
salygos, jskaitant visus vietos taisyklémis. Saugokite atskiroje tam pritaikytoje vietoje. Laikykite originalioje
nesuderinamumus pakuotéje, apsaugotoje nuo tiesioginiy saulés spinduliy, sausoje, vésioje ir gerai

védinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamy medziagy (zidr. 10 dalj) bei maisto ir
gérimy. Laikyti uZrakintg. PaS$alinkite visus ugnies Saltinius. Atskirkite nuo
oksiduojanciy medziagy. lki naudojant konteinerius laikykite sandariai uzdarytus ir
uzplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti,reikia hermetiSkai uzdaryti ir laikyti
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vertikaliai, kad i$ jy neiSsiliety medzZiaga. Nelaikykite pakuotése be etike€iy. Naudoti
tinkamg pakuote aplinkos tarSai iSvengti. Prie$ tvarkydami ar naudodami paskaitykite
10 skyriy, kur nurodytos nesuderinamos medZiagos.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)
Jvardyti naudojimo badai pateikta 1.2 skirsnyje.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

Siame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinés informacijos,
pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reikty ieskoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyja "Nustatyti naudojimo bddai".

8.1 Kontrolés parametrai
Poveikio darbo vietoje ribos

Produkto/ingrediento pavadinimas Ribinés poveikio vertés
2-butoksietanolis Lietuvos Higienos Normos HN 23 (Lietuva, 12/2001)
IPRV 8 valandos: 5 mg/m3.
Rekuomenduojamos : Turi bati pateikta nuoroda j tokius stebejimo standartus: Europos Standartas EN 689
monitoringo (stebésenos) (Darbo vietos oras. |kvepiamy chemikaly poveikio, lyginant su ribinémis vertémis,
procediiros vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo

vietos oras. Cheminiy ir biologiniy veiksniy poveikio vertinimo metodiky taikymo ir
naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji
cheminiy medziagy matavimo procedary atlikimo reikalavimai) Taip pat bus
reikalaujama pateikti nuorodg j nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie
pavojingy medziagy nustatymo metodus.

DNEL/DMEL
Produkto/ingrediento | Poveikis Verté
pavadinimas
angliavandeniliai, DNEL - Darbininkai - ligalaikis - Susilietus su oda Poveikis: 208 mg/kg bw/para
C9-C11, n-alkanai, Sisteminis
izoalkanai, cikliniai,
<2% arom.
DNEL - Darbininkai - ligalaikis - Jkvépus Poveikis: 871 mg/m?
Sisteminis
DNEL - Bendroji populiacija - Vartotojai - llgalaikis Poveikis: 125 mg/kg bw/para
- Susilietus su oda Sisteminis
DNEL - Bendroji populiacija - Vartotojai - llgalaikis Poveikis: 185 mg/m?
- |kvépus Sisteminis
DNEL - Bendroji populiacija - Vartotojai - llgalaikis Poveikis: 125 mg/kg bw/parg
- Prarijus Sisteminis
angliavandeniliai, C9, DNEL - Darbininkai - llgalaikis - Susilietus su oda Poveikis: 25 mg/kg bw/parg
aromatinés < 0.1% Sisteminis
kumenas
DNEL - Darbininkai - llgalaikis - Jkvépus Poveikis: 150 mg/m?
Sisteminis
DNEL - Bendroji populiacija - ligalaikis - Susilietus Poveikis: 11 mg/kg
su oda Sisteminis
DNEL - Bendroji populiacija - llgalaikis - Prarijus Poveikis: 11 mg/kg
Sisteminis
DNEL - Bendroji populiacija - ligalaikis - |kvépus  Poveikis: 32 mg/m?
Sisteminis
2-butoksietanolis DNEL - Bendroji populiacija - ligalaikis - Prarijus Poveikis: 6.3 mg/kg bw/parg
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Solventnafta (nafta),
lengvoji, aromatiniy
angliavandeniliy Nota (-
os) P

zinc neodecanoate

DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis -
Prarijus
DNEL - Bendroji populiacija - llgalaikis - |kvépus

DNEL - Darbininkai - ligalaikis - |kvépus

DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis -
Jkvépus
DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Jkvépus
DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis -
Jkvépus
DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Jkvépus

DNEL - Darbininkai - ligalaikis - |kvépus

DNEL - Darbininkai - llgalaikis - Susilietus su oda
DNEL - Bendroji populiacija - llgalaikis - |kvépus

DNEL - Bendroji populiacija - llgalaikis - Susilietus
su oda
DNEL - Bendroji populiacija - llgalaikis - Prarijus

DNEL - Bendroji populiacija - ligalaikis - |kvépus
DNEL - Darbininkai - llgalaikis - Jkvépus

DNEL - Bendroji populiacija - ligalaikis - |kvépus
DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis -
Jkvépus

DNEL - Darbininkai - ligalaikis - |kvépus

DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - Jkvépus
DNEL - Bendroji populiacija - Trumpalaikis -
lkvépus

DNEL - Darbininkai - Trumpalaikis - |kvépus

DNEL - Bendroji populiacija - llgalaikis - Susilietus
su oda

DNEL - Bendroji populiacija - ligalaikis - Prarijus
DNEL - Darbininkai - ligalaikis - Susilietus su oda

DNEL - Bendroji populiacija - llgalaikis - |kvépus

DNEL - Darbininkai - ligalaikis - |kvépus

Sisteminis
Poveikis:
Sisteminis
Poveikis:
Sisteminis
Poveikis:
Sisteminis
Poveikis: Vietinis

Poveikis: Vietinis
Poveikis:
Sisteminis
Poveikis:
Sisteminis
Poveikis:
Sisteminis

Poveikis:
Sisteminis
Poveikis:
Sisteminis
Poveikis:
Sisteminis
Poveikis:
Sisteminis
Poveikis:
Sisteminis
Poveikis:
Sisteminis
Poveikis: Vietinis
Poveikis: Vietinis

Poveikis: Vietinis
Poveikis: Vietinis
Poveikis:
Sisteminis
Poveikis:
Sisteminis
Poveikis:
Sisteminis
Poveikis:
Sisteminis
Poveikis:
Sisteminis
Poveikis:
Sisteminis
Poveikis:
Sisteminis

26.7 mg/kg bw/parg
59 mg/m3

98 mg/m?

147 mg/m?

246 mg/m?
426 mg/m?

1091 mg/m?

150 mg/m?

25 mg/kg bw/para
32 mg/m?

11 mg/kg bw/parg
11 mg/kg bw/parg
0.41 mg/m3

1.9 mg/m?

178.57 mg/m?
640 mg/m?

837.5 mg/m3
1066.67 mg/m?
1152 mg/m?

1286.4 mg/m?

1.1 mg/kg bw/parg
2.21 mg/kg bw/parg
2.21 mg/kg bw/parg
7.67 mg/m?

25.93 mg/m3
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Produkto/ingrediento Aplinkos apibudinimas - Metodas Verté
pavadinimas
2-butoksietanolis Sviezias vanduo - Jvertinimo veiksniai 8.8 mgl/l
Jaros vanduo - Jvertinimo veiksniai 0.88 mg/l
Gélo vandens nuosédos - Pusiausvyros pasidalijimas 34.6 mg/kg
Juros vandens nuosédos - Pusiausvyros pasidalijimas 3.46 mg/kg
DirvoZzemis - Pusiausvyros pasidalijimas 3.13 mg/kg
Nuoteky valymo jrenginiai - Jvertinimo veiksniai 463 mg/l

8.2 Poveikio kontrolés priemonés

Atitinkamos techninio
valdymo priemonés

: Naudokite tik esant tinkamai ventiliacijai. Naudokités uzdaromis darbo zonomis,

vietinémis iStraukiamosios ventiliacijos sistemomis ar kitomis techninémis kontrolés
priemonémis, kad ore esanciy tersaly poveikis darbuotojui nevirSyty rekomenduojamy
arba nustatyty riby. Techninés kontrolés priemonés taip pat reikalingos palaikyti dujy,
gary ar dulkiy koncentracijg zemiau bet kokios sprogumo ribos. Naudokite apsaugotg
nuo sprogimo ventiliacijos jranga.

Individualios apsaugos priemonés

Higienos priemonés

Akiy ir (arba) veido

apsauga

Odos apsauga
Ranky apsauga

Pirstinés
Kino apsauga

Kita odos apsauga

Kvépavimo organy
apsauga

: Pavartoje cheminius gaminius, pries$ valgydami, rikydami, naudodamiesi tualetu bei

darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidg. Potencialiai uzterstus
drabuzius reikia nusivilkti tam tikru bddu. Uzter$ty darbo drabuziy negalima isnesti is
darbo vietos. PrieS naudodami iSskalbkite suterStus drabuzius. Uztikrinkite, kad Salia
darbo vietos bity jrengti akiy plovimo jrenginiai ir saugos du$ai.

: Akiniai nuo chemikaly pursly. Naudoti akiy apsaugg pagal EN 166.

: Jeirizikos jvertinimas parodé, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais,

visuomet batina dévéti atsparias chemikalams, nepralaidzias pirstines, atitinkanc&ias
aprobuoty standarty reikalavimams. Vadovaudamiesi pirstiniy gamintojo nurodytais
parametrais, mavédami jas patikrinkite, ar pirstinés vis dar pasizymi apsauginémis
savybémis. Reikia pazyméti, kad pirstiniy medzZiagos nepralaidumo terminas gali
skirtis, priklausomai nuo skirtingy pirstiniy gamintojy. Tais atvejais, kai naudojamos
keletas medziagy, pirstiniy uztikrinamo saugos laiko negalima tiksliai apskaiciuoti. Jei
yra ilgalaikio ar daZnai pasikartojancio sgly€io galimybé, rekomenduojama muvéti 6-os
apsaugos klasés pirstines (pagal standartg EN 374 pralaidumo laikas daugiau nei 480
minuciy). Kai tikétinas tik trumpalaikis salytis, rekomenduojama mavéti 2-os arba
aukStesnés apsaugos klasés pirstines (pagal standartg EN 374 pralaidumo laikas
daugiau nei 30 minuciy). Naudotojas privalo kontroliuoti, kad galutinis apsisprendimas
pasirenkant pirstiniy tipg darbui su Siuo produktu yra tinkamiausias ir jj priimant yra
atsizvelgta j konkrecias naudojimo sglygas, kurios pateiktos naudotojo atlikto rizikos
vertinimo dokumente.

: butilo kauc€iukas
: Prie$ pradedant dirbti su Siuo produktu, asmens apsaugos jranga kanui turi bati

parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti uzduoties ir su ja susijusios rizikos, bei
gautas specialisto pritarimas. Jei yra uzsidegimo nuo statinés elektros pavojus,
dévékite antistatinius apsauginius ribus. Siekiant geriausios apsaugos nuo statiniy
iSkrovy, raby komplekte turi bati antistatinis kostiumas, batai ir pirstinés. Norédami
suzinoti daugiau informacijos apie medziagas, projektavimo reikalavimus ir bandymy
metodus, Zr. Europos standartg EN 1149.

Atsizvelgiant j atliekama uzduotj ir susijusius pavojus prie$ pradedant darbg su Siuo
gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamg avaline ir papildomas
odos apsaugos priemones.
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Naudokite esant tinkamai ventiliacijai. Esant nepakankamam védinimui, naudoti
tinkamas kvépavimo taky apsaugos priemones. Dévéti EN 140 atitinkantj respiratoriy.
Respiratoriy reikia pasirinkti remiantis zinomu ar numanomu dozes lygiu, produkto
kenksmingumu ir pasirinkto respiratoriaus saugaus funkcionavimo apribojimais.
Kaukeés tipas: istisiné kauké puskauké Filtro tipas: organiniy gary filtras (Tipas A)
daleliy filtras P3 Naudokités gerai prigulanciu, org gryninanciu ar oru maitinamu
respiratoriumi, atitinkanc€iu aprobuoty standarty reikalavimus, jei rizikos jvertinimas
parodé, kad toks yra reikalingas.

Poveikio aplinkai kontrolé : Reikia tikrinti emisijas i§ ventiliacijos arba darbo proceso jrangos, kad baty uZtikrintas
jy atititikimas aplinkosaugos teisés akty reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant
sumazinti emisijg iki priimtino lygio, gali tekti jrengti gary plautuvus, filtrus ar
modifikuoti darbo proceso jranga.

9 SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

Visos savybés iSmatuotos standartinés temperatiros ir slégio salygomis, jei nenurodyta kitaip.

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

ISvaizda

Fizikiné basena 1 Skystis.
Spalva : Gelsvas.
Kvapas : Savybes.
Lydimosi/uzSalimo : Neapibrézta.
temperatira

Virimo temperatiira, pradiné : >37.78°C

virimo temperatira ir virimo
temperatiros intervalas

Degumas : Neapibrézta. Apie patj misinj duomeny néra.

Virsutiné ir apatiné sprogumo : Néra.

ribos

PliGipsnio temperatiira : Uzdaros talpos: 36°C

Savaiminio uzsidegimo

temperatira
Ingrediento pavadinimas °C °F Metodas
2-butoksietanolis 230 446 DIN 51794

Skilimo temperatura : Stabilus, jeigu laikomasi rekomenduojamy saugojimo ir naudojimo salygy (Zr. Skyriy
7).

pH : Netaikoma.

Klampa : Dinaminis (kambario temperatira): Néra.

Kinematinis (kambario temperatura): Néra.
Kinematinis (40°C): <14 mm?/s

Klampa : <30s (ISO6mm)
Tirpumas :
Terpé Rezultatas
Saltas vanduo Netirpstanti
Pasiskirstymo koeficientas n- : Netaikoma.

oktanolis/vanduo (log Pow)
Gary slégis
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Gary slégis esant 20 °C Gary slégis esant 50 °C
Ingrediento mmHg | kPa Metodas mmHg | kPa Metodas
pavadinimas
angliavandeniliai, 2.25 0.3
C9-C11, n-alkanai,
izoalkanai, cikliniai,<2%
arom.
Santykinis tankis : 0.86
Daleliy charakteristikos
Vidutinis daleliy dydis : Netaikoma.
9.2 Kita informacija
9.2.1 Informacija apie fiziniy pavojy klases
Sprogstamosios : Pats produktas néra sprogus, taciau gali susidaryti sprogus gary arba dulkiy miSinys
(sprogiosios) savybés Su oru.
Oksidacinés savybés : Produktas nekelia oksiduojantj pavojaus.
Papildomos informacijos néra.
10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas
10.1 Reaktyvumas : Specialiy bandymy duomeny apie Sio gaminio ar jo ingredienty reaktyvuma néra.
10.2 Cheminis stabilumas : Produktas yra stabilus.
10.3 Pavojingy reakcijy : Normaliomis laikymo ir naudojimo sglygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
galimybeé
10.4 Vengtinos salygos : Veikiant aukstoms temperatiroms, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai.

Imkités apsaugos priemoniy, apradyty 7-me ir 8-me skyriuose.

10.5 Nesuderinamos : Kad iSvengtuméte stipriy egzoterminiy reakcijy, laikykite nuosaliai nuo Siy medziagy:
medziagos oksiduojanciy medziagy, stipriy Sarmuy, stiprios ragstys.

10.6 Pavojingi skilimo : Priklausomai nuo salygy, Skilimo produktuose gali bati tokios medZiagos: anglies
produktai oksidai azoto oksidai metalo oksidas / oksidai

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Mi8inys buvo jvertintas pagal CLP reglamento (EB) Nr. 1272/2008 jprastinj metoda ir atitinkamai klasifikuojamas pagal
ekotoksikologines savybes.

Sukelia smarky akiy dirginima.

Dirgina oda.

Gali sukelti alergine odos reakcija.

Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

Gali sukelti mieguistumag arba galvos svaigima.

Umus toksi$kumas
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Produkto/ingrediento
pavadinimas

Rezultatas Dozé / Poveikis

angliavandeniliai, C9-C11, n-
alkanai, izoalkanai, cikliniai,<2%
arom.

angliavandeniliai, C9, aromatinés <

0.1% kumenas

2-butoksietanolis

Solventnafta (nafta), lengvoiji,
aromatiniy angliavandeniliy Nota (-
os) P

oktilinonas (ISO)

4 5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-
3-onas

Ziurké - Prarijus - LD50 >5000 mg/kg

Ziurké - Susilietus su oda - LD50

Ziurké - Prarijus - LD50

Toksinis poveikis: Elgesio - mieguistumas
(bendra depresija) Elgesys - drebulys Plauciy,
kratinés Igstos ar kvépavimo - kiti pokyciai
TriuSis - Vyras, Moteris - Susilietus su oda -
LD50

Ziurké - Prarijus - LD50

Ziurké - Susilietus su oda - LD50

Ziurké - Jkvépus - LC50 Garai

>5000 mg/kg
8400 mg/kg

>2000 mg/kg

1200 mg/kg
>2000 mg/kg
3 mg/l [4 valandos]

Ziurké - Prarijus - LD50 8400 mg/kg

Toksinis poveikis: Elgesio - mieguistumas

(bendra depresija) Elgesys - drebulys Plauciy,

kratinés Igstos ar kvépavimo - kiti pokyciai

TriuSis - Susilietus su oda - LD50 3.48 g/kg

Ziurkeé - Prarijus - LD50 125 mg/kg

Triusis - Susilietus su oda - LD50 311 mg/kg

Ziurké - Jkvépus - LC50 Dulkés ir rikas 0.27 mg/l [4 valandos]
Ziurké - Prarijus - LD50 567 mg/kg

TriuSis - Susilietus su oda - LD50 3.9 g/kg

Ziurké - |kvépus - LC50 Dulkeés ir rikas 0.16 mg/l [4 valandos]

Umaus toksiskumo jvertinimas

Medziagos jvedimo budas

Umaus toksiskumo ekvivalento (Acute
Toxicity Equivalent - ATE) reikSmé

Prarijus

Susilietus su oda

Jkvépimas (garai)

|kvépimas (dulkés ir aerozoliai)

30482.24 mg/kg
135139.36 mg/kg
173.67 mg/l
51.81 mgl/l

ISvada/santrauka
Sudirginimas/ésdinimas

: Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Produkto/ingrediento
pavadinimas

Rezultatas

2-butoksietanolis

TriuSis - Oda - VidutiniSkai dirginanti
Poveikio/ekspozicijos trukmé: 4 valandos
Stebéjimo laikotarpis: 28 dienos

Triudis - Akys - Dirginanti
Poveikio/ekspozicijos trukmé: 24 valandos
Stebéjimo laikotarpis: 21 dienos

ISvada/santrauka
Oda

Akys

Kvépavimo

: Dirgina oda.
: Sukelia smarky akiy dirginima.
: Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Kvépavimo taky arba odos jautrinimas

Lithuanian (LT)
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Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) Il prieda su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES)

Nr. 2020/878

Kodas : SDS-257-sWO
VALTTI WOOD OIL

ISleidimo data/Perziiréjimo data 1 27 Kovas 2025

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

Produkto/ingrediento Testas Rezultatas

pavadinimas

oktilinonas (ISO) Pelé - odg Rezultatas: Jautrinantis
OECD 429

ISvada/santrauka

Oda : Gali sukelti alergine odos reakcija.

Kvépavimo : Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

MutageniSkumas

Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

KancerogeniSkumas
Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

ToksiSskumas reprodukcijai
Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

STOT (vienkartinis poveikis)

Produkto/ingrediento pavadinimas Kategorija |Poveikio Pazeidziami organai
budas

angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, |3 kategorija |- Narkotinis poveikis

<2% arom.

angliavandeniliai, C9, aromatinés < 0.1% kumenas 3 kategorija |- Kvépavimo taky dirginimas

- 3 kategorija |- Narkotinis poveikis

Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatiniy angliavandeniliy |3 kategorija |- Narkotinis poveikis

Nota (-os) P

4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas 3 kategorija |- Kvépavimo taky dirginimas

ISvada/santrauka :

Gali sukelti mieguistumag arba galvos svaigima.

STOT (kartotinis poveikis)

Produkto/ingrediento pavadinimas Kategorija |Poveikio Pazeidziami organai

budas

aminai, n-tauky alkiltrimetilendi- oleatas 2 kategorija |- -

ISvada/santrauka :

Pagal turimus duomenis klasifikacijos kriterijaus neatitinka.

Aspiracijos pavojus

Produkto/ingrediento pavadinimas Rezultatas

angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai,<2% arom. PLAUCIU PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS -1
kategorija

angliavandeniliai, C9, aromatinés < 0.1% kumenas PLAUCIY PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1
kategorija

Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatiniy angliavandeniliy Nota (-os)| PLAUCIY PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1

P kategorija

ISvada/santrauka :

Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

Informacija apie tikétinus  : Néra.

poveikio budus

Galimas umus poveikis sveikatai

|kvépus : Gali slopinti centrine nervy sistemg (CNS). Gali sukelti mieguistumg arba galvos
svaigima.
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Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) Il prieda su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES)
Nr. 2020/878
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11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

Nurijimas : Gali slopinti centrine nervy sistema (CNS). Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali
sukelti mirtj.

Susilietimas su oda : Dirgina odg. Sausina odg. Gali sukelti alergine odos reakcijg.

Patekimas j akis : Sukelia smarky akiy dirginima.

Su fizinémis, cheminémis ir toksinémis savybémis susije simptomai

Jkvépus : Poveikio sukelti simptomai gali bati tokie:
pykinimas arba vémimas
galvos skausmas
mieguistumas/nuovargis
galvos sukimasis/svaigimas
sgmoneés praradimas

Nurijimas : Poveikio sukelti simptomai gali bati tokie:
pykinimas arba vémimas

Susilietimas su oda : Poveikio sukelti simptomai gali bati tokie:
dirginimas
paraudimas
sausumas
trokinéjimas
Patekimas j akis : Poveikio sukelti simptomai gali bati tokie:
skausmas ar dirginimas
aSarojimas
paraudimas
Uzdelstas, imus ir létinis poveikis dél trumpalaikio ir ilgalaikio salyCio su medziaga (miSiniu)
Trumpalaikis poveikis
Galimi tiesioginiai : Néra zinoma jokio Zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
padariniai
Galimi uzdelsti : Néra Zzinoma jokio Zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
padariniai
ligalaikis poveikis
Galimi tiesioginiai : Néra Zinoma jokio Zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
padariniai
Galimi uzdelsti : Néra Zinoma jokio Zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
padariniai

Galimas létinis poveikis sveikatai

Bendrybés : Dél ilgalaikio ar pakartotinio salycio iS odos gali bati pasalinti riebalai ir iSsivystytii odos
dirginimas, trikinéjimas ir (arba) dermatitas. Po sensibilizacijos dél pakartotinio labai
Zzemo lygio poveikio gali iSsivystyti smarki alerginé reakcija.

KancerogeniSkumas : Néra zinoma jokio zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
MutageniSkumas : Néra Zinoma jokio Zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
ToksiSkumas : Néra zinoma jokio Zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
reprodukcijai
Kita informacija : Delilgalaikio ar pakartotinio sglycio oda gali iSsauséti ir atsirasti dirginimas. Dulkiy

Slifavimas ir §lifavimas gali bati kenksmingas jkvépus. Pakartotinis poveikis jkvépus
didelés koncentracijos gary gali sudirginti kvépavimo sistemg ir sukelti negrjztamus
smegeny ir nervy sistemos pazeidimus. |kvépus didesne, nei didziausia leistina, gary/
aerozolio koncentracijg, kyla galvos skausmas, svaigulys, mieguistumas ir pykinimas, o
taip pat galima netekti sgmonés ar mirti. Venkite susilietimo su oda ir drabuziais.

11.2 Informacija apie kitus pavojus
11.2.1 Endokrininés sistemos ardomosios savybés
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Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) Il prieda su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES)

Nr. 2020/878

Kodas : SDS-257-sWO
VALTTI WOOD OIL

ISleidimo data/Perziiréjimo data

: 27 Kovas 2025

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

Produktas neatitinka kriterijy, kad baty laikomas turin€iu endokrininés sistemos ardomujy savybiy pagal Reglamente
(EB) Nr. 1907/2006 arba Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytus kriterijus.

11.2.2 Kita informacija
Néra.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

Apie patj midinj duomeny néra.

Neleiskite patekti j kanalizacijg arba vandentakius.

Misinys buvo jvertintas pagal CLP reglamento (EB) Nr. 1272/2008 sumavimo metoda ir atitinkamai klasifikuojamas pagal
ekotoksikologines savybes. ISsamiau zr. 2 ir 3 skyriuose.

12.1 ToksiSkumas

aromatiniy angliavandeniliy
Nota (-os) P
4,5-dichlor-2-oktil-2H-
izotiazol-3-onas

Amines, N-tallow
alkyltrimethylenedi-, oleates

Umus - EC50 - Jdros vanduo
Iétinis - NOEC - Jiros vanduo
Umus - LC50 - Jaros vanduo
Umus - LC50 - SviezZias
vanduo ;

létinis - NOEC - SvieZias
vanduo

létinis - NOEC

Umus - LC50

Umus - EC50

Umus - EC50

Dumbiliai - Diatom - Nitzschia
pungens

Dumbliai - Diatom - Nitzschia
pungens

VézZiagyviai - Brine shrimp -
Artemia sp.

Zuvis

Zuvis

Dumbliai -
Pseudokirchneriella
Subcapitata (green algae)
Zuvis

Dafnija

Dumbliai

Produkto/ingrediento Rezultatas Rasys Dozé / Poveikis

pavadinimas

angliavandeniliai, C9-C11, n- [LC50 Dumbliai >1000 mg/l [72 valandos]

alkanai, izoalkanai, cikliniai,

<2% arom.

angliavandeniliai, C9, LC50 Zuvis 9.2 mg/l [96 valandos]

aromatinés < 0.1% kumenas

2-butoksietanolis Umus - LC50 Zuvis 1474 mg/l [96 valandos]
létinis - NOEC Zuvis >100 mg/l [21 dienos]

Solventnafta (nafta), lengvoji, {Umus - LC50 Zuvis 8.2 mg/l [96 valandos]

267.368 g/l [96
valandos]
19.789 pg/l [96 valandos]

0.318 mg/I [48 valandos]
0.0027 mg/I [96 valandos]
0.00056 mg/I [97 dienos]

0.01t0 0.1 mg/I [72
valandos]

0.1 to 1 mg/I [96
valandos]

0.1 to 1 mg/1 [48
valandos]

0.01t0 0.1 mg/l [72
valandos]

ISvada/santrauka

12.2 Patvarumas ir skaidumas

: Labai toksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Produkto/ingrediento Testas Rezultatas Dozé / Inokuliantas
pavadinimas
angliavandeniliai, C9-C11, n- |- 80% [28 dienos] - Lengvai
alkanai, izoalkanai, cikliniai,
<2% arom.
angliavandeniliai, C9, - 78% [28 dienos]
aromatinés < 0.1% kumenas
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12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

Produkto/ingrediento Pusinio skilimo laikas vandenyje Fotolizé Gebéjimas
pavadinimas biologiskai suskilti
angliavandeniliai, C9-C11, n- |- - Lengvai
alkanai, izoalkanai, cikliniai,
<2% arom.
angliavandeniliai, C9, - - Lengvai
aromatinés < 0.1% kumenas
2-butoksietanolis - - Lengvai
Amines, N-tallow - - Lengvai
alkyltrimethylenedi-, oleates

12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Produkto/ingrediento pavadinimas LogPov BCF Potencialus
angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, - 10 to 2500 Aukstas
cikliniai,<2% arom.
angliavandeniliai, C9, aromatinés < 0.1% kumenas | 3.7 to 4.5 10 to 2500 Aukstas
2-butoksietanolis 0.81 - Zemas
cinko neodekanoatas - 60960 Aukstas
oktilinonas (ISO) 2.45 - Zemas

12.4 Judumas dirvoZzemyje
Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas

Produkto/ingrediento pavadinimas logKoc Koc

2-butoksietanolis 1.83 67.3685
oktilinonas (ISO) 2.85 706.605
4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas 3.41 2562.01

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Siame misinyje néra medziagy, kurios jvertintos kaip PBT arba vPvB.

12.6 Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Produktas neatitinka kriterijy, kad baty laikomas turin€iu endokrininés sistemos ardomujy savybiy pagal Reglamente (EB)
Nr. 1907/2006 arba Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nustatytus kriterijus.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis
Néra Zinoma jokio Zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

Siame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinés informacijos,
pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reikty ieskoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyja "Nustatyti naudojimo bddai".

13.1 Atlieky apdorojimo metodai
Gaminys
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13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

Salinimo metodai : Reikia vengti atlieky susidarymo, ar kiek jmanoma jy sumazinti. Sio produkto, jo
tirpaly ar kity jo formy atlieky Salinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos
reikalavimus bei vietos valdZios nustatytas atlieky tvarkymo taisykles. Likucius ir
perdirbimui netinkamus produktus Salinkite pagal sutartj su atlieky tvarkymo
licencijg turin€iu rangovu. Neapdoroty atlieky negalima alinti su nuotekomis,
iSskyrus atvejus, kai jos visiSkai atitinka visy valdzios institucijy keliamus
reikalavimus.

Pavojingos atliekos

Europos atlieky katalogas (EWC)

Atlieky kodas Atlieky iSskirstymas
0801 11* dazy ir lako, kuriuose yra organiniy tirpikliy ar kity pavojingujy medziagy, atliekos
Pakavimas
Salinimo metodai : Reikia vengti atlieky susidarymo, ar kiek jmanoma jy sumazinti. Pakuotés atliekos

turéty bati perdirbtos. Svarstyti apie deginimg ar iSmetimg j sgvartyng galima tik tada,
kai perdirbti yra nejmanoma.

Pakuotés tipas Europos atlieky katalogas (EWC)
Konteineris 1501 06 sudétinés pakuotés
Specialios saugumo : Atliekos ir pakuoté turi bati saugiai pasalintos. Su tus€iomis neiSvalytomis ar
priemonés neiSskalautomis pakuotemis reikia dirbti atsargiai. TuSCiose pakuotése ar jdékluose gali

iSlikti produkto liku€iy. Garai i§ gaminio liku€iy pakuotés viduje gali sudaryti labai degig
ar sprogig atmosferg. Nepjaustykite, nevirinkite ir neslifuokite panaudoty pakuodiy, jei
jy vidus néra gerai iSvalytas. Sekite, kad iSpilta medziaga nepasklisty j aplinka, kad
nepatekty j grunta, pavirSiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos

vamzdZzius.
14 SKIRSNIS. Informacija apie vezima
ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 JT numeris ar UN1263 UN1263 UN1263 UN1263
ID numeris
14.2 JT tinkamas DAZAI DAZAI PAINT PAINT
krovinio
pavadinimas
14.3 Vezimo 3 3 3 3
pavojingumo
klasé (-s)
14.4 Pakuotés ] 1 11 1
grupé
14.5 Pavojus Taip. Taip. Yes. Yes. The
aplinkai environmentally
hazardous substance
mark is not required.
Jiras tersiancios Netaikoma. Netaikoma. (Solvent naphtha Not applicable.
medziagos (petroleum), light
aromatic)

Papildoma informacija
ADR/RID : Kai gabenama kiekiais <5 L arba <5 kg, nereikia aplinkai pavojingos medziagos Zenklo.
Tunelio kodas : (D/E)
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14 SKIRSNIS. Informacija apie vezimg

ADN : Kai gabenama kiekiais <5 L arba <5 kg, nereikia aplinkai pavojingos medziagos Zenklo.
IMDG : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of <5 L or <5 kg.
IATA : Gali bati naudojamas aplinkai pavojingos medziagos Zenklas, jei to reikalaujama pagal kitus

transportavimo reglamentus.

14.6 Specialios atsargumo ! Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uzdarytoje, stovincioje ir
priemonés naudotojams saugioje taroje. PasirGpinti, kad produktg transportuojantys asmenys Zinoty, kg daryti
avarijos ar atsitiktinio iSpylimo atveju.

14.7 Nesupakuoty kroviniy : Netaikoma.
vezimas jlry transportu
pagal IMO priemones

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkreéia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai
ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
XIV Priedas - Autorizuojamy medziagy sarasas
XIV Priedas
NejraSytas née vienas i§ komponenty.
Didelj susirtipinima kelianéios medziagos
NejraSytas née vienas i§ komponenty.

XVII Priedas - Tam tikry pavojinqu cheminiy medziaqu, ju miSiniy ir gaminiy gamybos, teikimo rinkai ir
naudojimo apribojimai

Produkto/ingrediento pavadinimas jraSo numeris ( REACH )

VALTTI WOOD OIL 3

3 [Lempy kuras]
3 [Kepsniniy degusis skystis]

Etiketé : Netaikoma.
Sprogstamuyjy medziagy : Netaikoma.
pirmtakai

Ozong ardancios medziagos (ES 2024/590)
| sgrasg nejrasyta.

LOJ paruostam naudoti : llA/e. Vidaus (i8orés) apdailos ir lazuriniai lakai ir medienos beicai, jskaitant
misiniui nepermatomus lakus medienos ai (lazurinius)lakus beicus. ES ribinés vertés: 400 g/l
(2010.)

Sio produkto sudétyje yra daugiausiai 400 g/l LOJ.
Seveso direktyva
Sis produktas yra kontroliuojamas pagal Seveso direktyva.
Pavojaus kriterijai

Kategorija

P5c
E1

15.2 Cheminés saugos : Neatliktas cheminés medziagos maugos jvertinimas.
vertinimas
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16 SKIRSNIS. Kita informacija

V' Pazymi informacija, pasikeitusig nuo ankstesnio leidimo.
Sutrumpinimai ir akronimai

ATE = Apskaiciuotas imus toksiSkumas

CLP = Reglamentas dél klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
DNEL = I8vestiné ribiné poveikio nesukelianti verté

EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojy

PNEC = Nuspéjama poveikio nesukelianti koncentracija

RRN = REACH registracijos numeris

PBT = Patvari, biologiSkai besikaupianti ir toksiné

vPVvB = labai patvariy ir didelio biologinio kaupimosi

ADR = Europos Saliy sutartis dél tarptautinio pavojingyjy kroviniy vezimo keliy transportu

ADN = Europos nuostatos dél tarptautinio pavojingy kroviniy vezimo vidaus vandens keliais
IMDG = Tarptautinis pavojingy kroviniy gabenimas jara

IATA = Tarptautiné oro transporto asociacija

Klasifikacijai nustatyt naudota procedura pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikacija Pagrindimas
Flam. Lig. 3, H226 Remiantis bandymuose gautais duomenimis
Skin Irrit. 2, H315 Skaiciavimo metodas
Eye Irrit. 2, H319 Skaiciavimo metodas
Skin Sens. 1, H317 Skaigiavimo metodas
STOT SE 3, H336 Skaigiavimo metodas
Asp. Tox. 1, H304 Skaiciavimo metodas
Aquatic Acute 1, H400 Skaiciavimo metodas
Aquatic Chronic 1, H410 Skaic¢iavimo metodas
Pilnas sutrumpinty H teiginiy tekstas
H226 Degus skystis ir garai.
H301 Toksiska prarijus.
H302 Kenksminga prarijus.
H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirt;.
H311 ToksiSka susilietus su oda.
H312 Kenksminga susilietus su oda.
H314 Smarkiai nudegina odg ir pazeidzia akis.
H315 Dirgina oda.
H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.
H318 Smarkiai pazeidzia akis.
H319 Sukelia smarky akiy dirginima.
H330 Mirtina jkvépus.
H331 ToksiSka jkvépus.
H335 Gali dirginti kvépavimo takus.
H336 Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medZiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H400 Labai toksiSka vandens organizmams.
H410 Labai toksiska vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411 Toksi8ka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUHO066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dzZiGvimag arba skilinéjima.
EUHO071 Esdina kvépavimo takus.

Pilnas klasifikacijy [CLP/GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy medziaqy ir misiniy klasifikavimo,
zenklinimo ir pakavimo] tekstas

Lithuanian (LT) Lithuania Lietuva 20/21




Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) Il prieda su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES)
Nr. 2020/878

Kodas : SDS-257-sWO ISleidimo data/Perziiréjimo data 1 27 Kovas 2025
VALTTI WOOD OIL

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Acute Tox. 2 UMUS TOKSISKUMAS - 2 kategorija
Acute Tox. 3 UMUS TOKSISKUMAS - 3 kategorija
Acute Tox. 4 UMUS TOKSISKUMAS - 4 kategorija
Aquatic Acute 1 TRUMPALAIKIS (UMUS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1
kategorija
Agquatic Chronic 1 ILGALAIKIS (LETINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1
kategorija
Agquatic Chronic 2 ILGALAIKIS (LETINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 2
kategorija
Agquatic Chronic 3 ILGALAIKIS (LETINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 3
kategorija
Asp. Tox. 1 PLAUCIY PAKENKIMO PAVOJUS PRARIJUS - 1 kategorija
Eye Dam. 1 SMARKUS AKIY PAZEIDIMAS IR AKIY SUDIRGINIMAS - 1
kategorija
Eye Irrit. 2 SMARKUS AKIY PAZEIDIMAS IR AKIYU SUDIRGINIMAS - 2
kategorija
Flam. Liqg. 3 DEGIEJI SKYSCIAI - 3 kategorija
Skin Corr. 1 ODOS ESDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1 kategorija
Skin Irrit. 2 ODOS ESDINIMAS IR DIRGINIMAS - 2 kategorija
Skin Sens. 1 ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija
Skin Sens. 1A ODOS JAUTRINIMAS - 1A kategorija
STOT RE 2 SPECIFINIS TOKSISKUMAS KONKRECIAM ORGANUI -
KARTOTINIS POVEIKIS - 2 kategorija
STOT SE 3 SPECIFINIS TOKSISKUMAS KONKRECIAM ORGANUI -
VIENKARTINIS POVEIKIS - 3 kategorija
Istorija
ISleidimo data/ Perzitaréjimo : 27 Kovas 2025
data
Ankstesnio leidimo data : 10 Vasaris 2025
Paruosé : EHS
Versija : 1.08

Atsisakymas

Cia pateikiama informacija yra pagrjsta turimomis mokslinémis ir techninémis Ziniomis. Sios informacijos tikslas atkreipti
démesj j sveikatos ir saugos aspektus, susijusius su muasy tiekiamiais produktais, taip pat j rekomenduojamas apsaugos
priemones, saugant ir platinant juos. Prekiy savybéms neteikiama jokia garantija. Mes neprisiimame jokios atsakomybés
tuo atveju, jeigu nebus laikomasi ¢ia nurodyty atsargumo priemoniy arba jeigu prekés bus naudojamos netinkamai.
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